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1. Palanca del ahogador
2. Llave de combustible
3. Pedal de cambios
4. Reposapiés
5. Código del motor

1. VIN
2. Varilla de nivel / tapón de llenado de aceite
3. Pedal de arranque
4. Reposapiés
5. Pedal de freno trasero
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Palanca del ahogador

A: Cerrada
B: Abierta
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Tubería del combustible
Filtro de gasa de combustible
Operación del acelerador
Ahogador del carburador
Filtro de aire
Bujía
Lubricación de válvulas
Aceite de motor
Filtro de gasa de aceite de motor
Cadena de levas floja
Velocidad de ralentí del motor
Cadena de transmisión
Batería
Desgaste de zapatas/balatas
Sistema de frenos
Interruptor de la luz de freno
Sistema de embrague
Costado
Suspensión
Tuercas, tornillos sujetadores
Ruedas/neumáticos
Cojinetes del cabezal de dirección

(NOTA 1)

Cada año
Cada año - C

Cada mes

Lo que se 
revisa primero

Lectura del odómetro [NOTA (2)] 

NOTA Mes
x 1,000kmFRECUENCIA

ARTÍCULO

Cada año/2000km-C
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Tapón de llenado de aceite / 
varilla medidora

Tapón de drenado
de aceite
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Electrodo
central

Tornillo de fijación

Tornillos de conexión
Crcasa del filtro

Electrodo
lateral

C=0.7 ± 0.1 mm
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Tornillo de mezcla

Tuerca de seguridad

Bloqueo de ajuste de
cables

Tuerca de ajuste
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10-20mm

10-20mm
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Desmontaje de la rueda trasera
1. Levante la parte trasera del bastidor del
suelo con un bloque de soporte.
2. Desmonte el pasador de ajuste  1  con
unos alicates y saque la tuerca grande 2  
para quitar las ruedas traseras.









20 - 30 mm
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